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BL-2000调度交换机
技术方案
北京大唐聆讯通讯设备有限公司
1. 技术方案  （举例）
1.1 方案拓扑图
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1.2 组网说明
举例说明：调度系统选用BL-2000调度交换机作为调度平台。

1) 系统配置：单机容量128门，现配置用户64门；采用24个环路中继链接；调度台采用丹麦式或触摸式触摸屏调度台，当前配置1个；外线录音卡8路一块，工控机一台。
2)  外围配置：维护终端1台，用于日常管理，负责对全调度系统的参数配置及系统维护，包括分机参数配置、功能设置等。
3) 本系统可选配蓄电池1组，可支持16小时以上的供电，方便在断电紧急情况下通讯。
4) 录音系统：本系统可选配数字录音系统。录音系统通过录音接口接入交换主机，实现对外线录音。采用PC录音卡的形式实现。录音卡插在PC主机插槽内，录音形成的文件保存在PC硬盘内，用户可随时进行监听，保存等操作。录音时长由用户电脑硬盘决定，160G硬盘可满足10000小时以上的录音时间，可根据需要扩容。
5) 我厂设备组网灵活，功能齐全，可以提供数字中继、磁石中继、载波中继、E/M中继、环路中继以 及无线中继。在信令方面，BL-2000调度交换机在提供一号信令、七号信令、E/M信令、QSIG信令、V5信令等国标信令的基础上，充分考虑调度专网的特点并综合了其它厂家的在调度网上的实践经验，设计了一套行之有效的调度专网信令系统，可以有效的实现调度网上的路由转换以及不同级别间的监听与强插，真正实现了调度网的全网一键到位。

6) 用户亦可接入当地市话网络（接入网通、电信），拨打市话。同时接入中国移动，作为双运营商网络接入，支持1机多号，1部分机上具备3个号码，内网号、网通号、移动号。调度系统实现行政/调度合一，在支持生产调度的功能同时，支持行政办公功能，可支持上百种程控功能，如来电显示、呼叫转移、语音信箱等。BL-2000调度交换机集行政交换与调度交换于一体，不仅具有调度交换机的内外线调度功能、排队功能、录音功能，而且具备局用交换机强大交换与组网能力，具备用户交换机众多的新业务与数字业务。
1.3 设备配置清单（列如）
	序号
	设备名称
	　
	　
	规格/说明
	　
	单位
	数量

	1
	主机柜
	　
	　
	　
	　
	台
	1

	2
	内框
	　
	　
	　
	　
	个
	1

	3
	总线板
	　
	　
	　
	　
	块
	1

	5
	二次电源
	　
	
	
	　
	块
	1

	6
	主控制板
	　
	　
	
	　
	块
	1

	7
	分控制板
	　
	　
	　
	　
	块
	1

	8
	16路用户板(全来电显示)
	　
	　
	块
	5

	9
	环路中继
	　
	　
	　
	　
	块
	1

	10
	录音卡8路
	　
	　
	块
	1

	11
	调度台
	　
	　
	
	　
	台
	1

	12
	设备包装箱
	　
	　
	　
	　
	套
	1

	13
	16对电缆线
	　
	　
	标配3米
	　
	根
	5

	14
	计费/维护管理软件
	　
	中文软件
	套
	1

	15
	工控机
	　
	　
	
	台
	1


2. 设备介绍

2.1 BL-2000调度交换机概述
BL-2000调度交换机采用以高可靠、高稳定、并在该平台基础上增加了功能强大的调度系统软件，是功能进一步强化了的新一代调度系统。

BL-2000调度交换机是工矿企业及专网中，以生产指挥通信为主要功能的通信设备。随着数字程控交换机的诞生，使调度通信技术有了很大的发展与提高，调度通信对国民经济产生的影响越来越大。 

BL-2000调度交换机提供了很多独具特色的功能，如三方通话、群呼、电话会议、数字录音、IVR语音引导、彩铃等。同时， BL-2000调度交换机优异生产工艺和完善系统结构，为BL-2000调度交换机的可靠性、稳定性提供了强硬的保障。

BL-2000调度交换机集行政交换与调度交换于一体，不仅具有调度交换机的内外线调度功能、排队功能、录音功能，而且具备局用交换机强大交换与组网能力，具备用户交换机众多的新业务与数字业务。

BL-2000调度交换机还为组网用户提供了多种选择，可以提供数字中继、磁石中继、载波中继、E/M中继、环路中继以及无线中继。在信令方面，BL-2000调度交换机在提供一号信令、七号信令、E/M信令、QSIG信令、V5信令等国标信令的基础上，充分考虑调度专网的特点并综合了其它厂家的在调度网上的实践经验，设计了一套行之有效的调度专网信令系统，可以有效的实现调度网上的路由转换以及不同级别间的监听与强插，真正实现了调度网的全网一键到位。 

BL-2000调度交换机支持组合式、触摸式、接键式三个系列调度台可根据用户的实际需求进行灵活配置。

2.2 主机结构

2.2.1 系统图片
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· CPU主控板：

CPU主控板是协调分机控制板、中继板工作、PCM交换中心，及储存工作参数、原始话单等；内部产生各种信号音源及语音电路，双音频转发器把收到的音频信号转发出去。外部跟管理系统、信息中心、话务台及其它系统联系工作。

· 分控板(ECPU)

ECPU为系统提供时钟和同步信号，并是公共控制和电话控制子系统的接口点。ECPU通过PCM为中央CPU提供一个异步接口，中央CPU读取通过ECPU信号处理以便监视和控制通话状态。
· 热备份CPU板 (选)
用于存放已建立通话的端口的话音或数据信息, 并通过冗余总线把这些信息写到该板存储中心（但不处理），保证双机备用处于无缝热备份状态。

· 高速PCM总线服务板 

PCM为中央处理单元和电话控制设备之间交换提供的通信接口。

用户接口
· 模拟用户单元

BL-2000可提供的16线模拟用户单元。每块单元板都支持维护人员通过线路测试管理软件进行外线测试，并且支持主叫号码显示功能。模拟用户线单元可为用户提供FSK/DTMF兼容的收号服务。

中继接口
· 环路中继接口(LS)

该单元用于与市话局(C.O.)之间的一般连接,具有故障自检功能、具有铃流检测电路，并能识别反极信号。每个单元有８个电路。
· 4线E&M中继单元
4线E&M中继单元与2线E&M相同,只是采用两对线分别进行发送和接收。采用单频2600Hz中继单元是一个4线接口,具有分开的接收音频线对和发送音频线对。局间带内单脉冲信号（2600Hz）,符合国标GB3376-83，并支持TOLL和SLM线路信令协议。 记发器信令符合国标GB3377-82（MFC），并支持MFP(多频脉冲)和DP(拨号脉冲)记发器信令协议。
· 数字中继单元
数字中继单元被设计成局间交换接口, 支持ITU-T(E1)标准。E1可被定义为基群速率接口(PRI)、支持QSIG信令、支持定义为SS7信令链路、支持定义成SS1信令链路,E1的信道可以支持TUP格式中继。
2.2.2 信号方式

环路启动中继.(LS Trunk)

      接口: 环路启动中继板
      线路信号: 用户线路信号
      记发器信号: DP/DTMF

用户线类型中继(Line Trunk)

      接口: 模拟用户电路板(ALU)

      线路信号: 用户线路信号
      记发器信号: DP、 DTMF 

Ｅ＆Ｍ中继(E&M Trunk)

      接口: 2线E&M中继板/4线E&M中继板
      线路信号: 数字/模拟的E&M信号 

      记发器信号: DP/DTMF/MFC

直接拨入中继(DID Trunk)

      接口: 直接拨入中继板(DID)

      线路信号: 用户线路信号 

      记发器信号: DP、DTMF混合
带内单频2600Hz中继 (SF2600)

      接口：4线带内单频2600Hz中继板
      线路信号：2600Hz脉冲信号
      记发器信号: MFC/MFP/DP

E1数字中继(E1 Trunk)

      接口: 2.048Mb或30B+D，符合CCITT G.703，还可以仿真多种电路类型，如EM，LS，DID，LU，OPS，CC，R2DGTL，R2ANLG，ISUP。
      线路信号: 数字线路信号
      可以提供满足(GF002-9002.4)技术要求的数标方式DL1～DL9数字线路信号.

      记发器信号: DTMF/MFC/DP/MFP

      D通道信号: 30B+D方式,符合AT&T 41449和41459以及CCITT Ⅵ.10建议Q.921和Q.931

中国七号信令中继
      ·信令包控制单元(PCU)

      ·SS7号信令系统, 符合《中国国内电话网NO.7信号方式技术规范》（GF001-9001）的下述建议的要求:

       TUP: CCITT Q.721-Q.725、Q.783，除部分信号消息格式、编码和信号程序注明暂未使用外，补充了中国国内电话网专用的信号格式、编码和信号的配合。
中国一号信令中继
      ·信令包控制单元(PCU)

      ·SS1号信令系统, 符合《中国国内电话网NO.1信号方式技术规范》（GF002-9002.4）标准要求设计。

2.2.3 系统电源

电源

采用大容量开关电源箱

性能好、输出电压稳、输出容量大、功能全。

接线方便、显示直观、体积小重量轻。

A. 性能：因采用目前电源行业流行的开关电源方式，使输入电压范围宽，输入交流电压范围从165V-264V，因此输出电压不会因输入电压波动而改变，输出电压稳定性好。

B. 采用超大冗余设计，使5A电源箱输出实际电源可达7.5A，10A电源输出达14A，负载能力强。具有过流，过压，过热及短路保护，可避免因用户使用不当而损坏。对电瓶采用浮充电，可避免电瓶因过充而造成损坏，电瓶接线端有短接和反接保护，不会因接错线而烧毁电源箱和电瓶，电瓶输出具有低压报警和关断功能，使电瓶不会因过放电受损。电瓶自启动功能使PBX在220VAC市电突然停电的情况下自动启动电瓶工作，不会使用户正在进行的通话中断。

C. 输出接线均采用自旋螺帽接线端，用户可不使用螺丝刀即可完成电源箱的输出接线，使用非常方便。

D. 采用标准箱体，体积小，重量轻，使用和维护方便，外型美观。
采用串口通讯，不需要专用话机。

2.2.4 调度台功能
键权

调度台为双席调度，左右手柄能分别完成相同或不同功能。‘键权’指示灯长亮表示调度台的显示、及所有操作都针对该席位。双席都工作时按键的操作权自动跟随后摘机的手柄，也可强制切换操作权；其中一个先挂机，键权自动跟随正在通话的席位。

拨打电话：1. 挂机时按用户单键，‘键权’指示灯长亮的席位话机振铃，摘机后自动拨号；

2. 摘机按用户单键或话机上数字拨号。

呼错退出： 

呼叫内线分机，对方还没摘机时，再按其它用户单键，退出原来呼叫转为呼叫新用户。如果对方还没摘机时，按话机‘R’键，主叫转长音，可重新拨其它号码。

通话快速拆线：
调度员通话时，按‘拆线’键，将当前通话拆断，并转为拨号音处于拨号状态。

话务转接：内外线呼入通话后，如又要联系其他人，调度台直接拨所需分机号码或按用户单键即可。在转接过程中，可实行两方通话或与其它用户通话后再按‘＃’实现三方通话。

强插：当呼叫某分机，而该分机在通话时，按‘强插’键和分机单键，可直接插入该分机通话话路进行三方通话。强插三方通话后，被插分机挂机，还可为另一方转接至其它分机；调度员挂机恢复原来通话。

只能强插与自己等级相同或低于自己级别的用户，不能强插、强拆高于自己级别的用户，由‘级别B’决定。

转接强插：内外线呼叫调度台，调度台为其转接分机遇忙时，按‘强插’键＋分机单键，调度台与该分机通话，主叫听音乐，如果分机想与来电通话，调度台按‘12’退出，主叫与分机通话，分机通话的另一方作拆线处理；如果分机不想与来电通话调度台按‘＃＃’恢复原来状态。

强通：当需紧急呼叫某用户，而该用户占线时，调度台按‘强通’键和用户单键，不管分机在拨号、忙音或通话都可直接与其通话，若该用户正在通话，另一方听提示挂机语音。
只能强通与自己等级相同或低于自己级别的用户，不能强插、强拆高于自己级别的用户，由‘级别B’决定。

转接强通：内外线呼叫调度台，调度台为其转接分机遇忙时，按‘强通’键＋分机单键，主叫与分机通话，调度员和与分机通话的原来一方断开。

强拆：当某个用户或中继长时间占用，可按‘拆线 + 指示灯占用的单键’，使分机或中继通话断开，分机听忙音、中继复原。

只能强拆与自己等级相同或低于自己级别的用户，不能强插、强拆高于自己级别的用户，由‘级别B’决定。

群呼：单组或多组呼叫、迅速、快捷、方便。

预先在菜单的“系统设置\群呼组设置”菜单设置某个群呼组的成员。可设置1～10个群呼组，每组最大成员为120个。

群呼方法：按‘群呼键’＋‘群呼组号’（0～9）

群呼的控制方法和会议相同。若某个用户不在群呼组内，可直接按该用户单键或拨用户小号，使该用户临时加入群呼组。

会议：按‘会议’键，再逐一按用户单键即可召集电话会议。如果外线的号码没有在存储单键时，拨完外线号码后再加‘＃’以示该号码结束；若拨错号可等待1.5秒后再重新拨。
申请发言：会议发言席共有7个或4个，召集会议人员多时，先呼叫的前几个和最后一个有发言权。内线用户申请发言为拍话机的叉簧，外线用户申请发言为拍话机叉簧后再拨‘*1’，黄色灯快速闪烁表示该分机或外线申请发言。 

会议发言席数量在主机管理系统《总开关》第1项选择。

强制用户进入说话席： 

监听：调度员摘机，按‘监听’键再按正在通话的内线用户单键或中继键，能够在该用户不知的情况监听通话。

2.3 数字录音系统
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1、基本功能：
    录音系统通过录音接口接入调度主机，实现对指定通话录音。采用PC录音卡的形式实现，可支持4/8/16等多路录音。录音卡插在PC主机插槽内，录音形成的文件保存在PC硬盘内，用户可随时进行收听，调用，保存等操作。录音时长由用户电脑硬盘决定，200G硬盘可满足12000小时以上的录音时间，可根据需要扩容。

2、性能特点：

    数字录音：录音及回放全数码方式,高保真原音再现。镭射光盘存储，防潮，防霉，无机械走带、机构的磁头磨损、卡带等机械故障；随机读写，平均寻道时间39毫秒。

    其他特点：即时检索、直观界面、语音提示、定时录音、通话监听、并行操作、远端控制、安全可靠。

3、录音方式：本系统有三种可选的录音方式：压控、音控和键控。
· 通话录音功能

调度台或用户呼出，外线呼入之间的实时通话进行录音。

· 调度台来电显示功能

用户呼叫调度台时，调度台显示该用户的中文姓名和电话号码二合一来显。
· 支持多调度台功能

可以使用多个调度台同时处理调度事务。

· 单键呼出功能

调度员只需点击一个用户按键可以完成用户呼叫到接通的全部工作。

· 双手柄调度功能

每个调度台有两个调度电话参与调度业务，并依据键权自动跟踪原则进行操作。

· 调度台组织多方通话功能

不管来话或去话，调度员按下空闲用户，即将该用户加入多方通话，按下通话用户将该对用户加入多方通话。多方通话要求达8方。

· 组呼功能

调度员快速呼叫事先定义的用户组中的全部用户。

· 选呼功能

调度员从号码簿定义部分或全部用户中选择若干用户进行快速呼叫。

· 定义会议用户组功能

调度员可以定义会议用户组并编辑会议用户组内的成员。

· 会议预编功能

调度员可以预先编排一个会议的参加人员，在需要开会时可以立即呼出。
· 用户加入会议功能

调度员在会议进行中，可以将用户呼出并加入会议；也可以将已经呼入调度系统的用户加入会场。
· 用户退出会议功能

调度员将用户从会议中退出。
· 用户状态显示功能

在操作界面上，通过图标显示会议用户的状态，包括主席、会员等。
2.3.1 交换功能

· 分机中继之间的呼叫功能

分机呼叫分机，分机呼叫调度话机，调度话机呼叫分机，分机出中继呼叫中继用户，入中继用户呼叫调度话机或通过调度话机转接到分机，调度出中继呼叫中继用户。

· 不等长号码的编号机制功能

用户分机的编码实现3—8位的任意编码，用户编号不依赖于物理端口顺序。

· 分机拍插转接功能

分机用户在接通电话后可采用拍插簧操作进行呼叫转接。
· 分机权限设置功能

包括只能应答、只能呼叫调度、内线用户、专网用户、长途用户、公网市话等6个级别。
· 中继分组、局向设定功能

能对中继进行分组并对组设置局向。
· 主机具有自动识别呼叫的功能

对于某些用户分机，当收到呼叫时，其振铃有内线呼叫和专网呼叫的区分。
· 出中继可以等位拨号功能

在编号规划不冲突的情况下，可以直接拨对端局用户号码而不需加出中继号。

· 数字中继来电显示功能

分机能够发送主叫号码（在设置需要时，）送给分机用户和调度台，或通过数字中继发送给对端局。
· 电脑话务员功能

用户呼入调度后，可以在语音提示的引导下拨号呼叫分机。
· 热线功能

分机摘机后自动接到调度台话机或指定的分机。
· 分机具有呼叫转移功能

支持无条件转移、遇忙转移、无应答转移。
· 其它新业务功能功能

如：免打扰、缩位拨号、定时提醒、手机伴侣、虚拟中继连选等。
2.3.2 维护功能

· 调度员身份验证功能

调度员登入操作维护软件时可进行身份验证，只有合法调度员才能使用操作    维护软件进行系统维护。具体的方式如输入用户名、用户口令。
· 编辑用户组信息功能

可以增加、删除、修改用户组项和用户组中的用户。

· 编辑维护人员功能

2.4 可以增加、删除、修改系统维护人员的登记项。
2.5 部分分机程控功能介绍

2.5.1 分机间互拨设置

本系统具有1-6位的弹性编码功能。可限制/开通分机与分机之间的分机互拨功能,分机间互拨直接拨小号进行免费通话，呼入呼出可实现DID+DOD1。
2.5.2 分机等级设置
可由管理系统对办公分机进行等级设置,有0-7个级别可供设置, 可限制呼叫国际、国内、郊县等号码，满足分机的不同呼叫级别需求。
2.5.3 热线功能

系统可设置部分分机提机不拨号直接呼叫总机或其他设置号的热线号码，如分机可设置为提机在一定时间内（时长可设置）不拨号将直接呼叫总台。

2.5.4 群呼、组呼

当分机的群呼组号与外线的群呼组好相同时，对应得外线呼入后，与该分机相同群呼组号的所有分机都会振铃，任一群呼振铃的分机提机，即与外线通话，其余分机停止振铃。

2.5.5 分组功能

系统具有内外线分组功能，将调度机分成若干个组，每一组由若干门分机与若干条外线及指定的总机组成。同组的分机占用同组的外线出局，外线用户呼入由本组指定的总机转接。组与组之间的内线分机可设置允许或不允许呼叫。

2.5.6 强插功能

本系统强插功能可在话务台上一键操作，可直接按要强插的用户对应的号码键即可插入对方的通话中。

2.5.7 强拆功能

系统要拆掉某一正在通话的分机的话路，只需在在话务台上按强拆键+用户分机对应的号码键即可。

2.5.8 广播功能

系统具有广播功能，广播共可分八组，便于对相应区域进行广播。广播功能开通后，当话务台对系统内分机进行广播时，多功能话机可自动启动免提功能，其它固话分机和手机振铃，固话提机，手机按接听键收听广播。 

2.5.9 电话会议

调度机具有电话会议功能。分两组电话会议，每一组有8方电话支持全双工通话。支持外线加入电话会议，支持外线召开电话会议。

每组参加会议用户120方，参加会议的可以是内线分机或是外线分机。按‘会议’键，再逐一按用户单键即可召集电话会议，分机一旦进入电话会议状态，不能自由退出电话会议。有外线参加会议时，拨完外线号码后再加‘＃’以示该号码结束；若拨错号可等待1.5秒后再重新拨。拨错号码或对方无人接听，接口中继会自动拆线，环路中继时，主席拨‘*#www’，强拆参加会议的第www条外线，www为外线序号=001～128。
某用户申请发言（指未进入说话席的用户）时，要拍话机的叉簧，能在显示屏上显示出来。会议主席具有强制用户进入说话席，强制用户退出说话席，强制用户退出会议，会议权移交，控制会议结束等权限。
2.5.10 留言功能

调度机提供留言功能，当有电话呼入分机，而用户又不在位子上，系统将提示来话留言，同时，留言灯亮起，当用户回到办公室后，按功能键收听留言。

2.5.11 经理/秘书功能

调度机可设置经理用户分机1门，秘书分机1-9门。使用时任何外线、内线用户对经理分机的呼叫都将转为呼叫秘书分机。最先呼叫序号小的秘书分机，忙时依次呼叫其它分机。

2.5.12 呼叫转移功能

可设置无条件转移、遇忙转移、无应答转移等多种转移模式。

2.5.13 分机密码漫游功能

分机利用申请到的两个密码，在其它分机上呼叫外线电话，话费仍然记录在本分机上。本功能对分机级别有要求，必须为0级或1级。

2.6 系统参数与指标
产品符合以下标准
按照国际电信联盟（ITU-T）的规范和标准。

符合国际电报电话委员会（CCITT）G.712、G.732号建议书。

符合国家YD/T729-94《程控交换机进网检测方法》国际技术标准。
符合国家GF002-9002.1《邮电部电话交换机设备技术规范书》。
符合国家GF002-9002.4《邮电部电话交换机设备技术规范书》。
《程控用户交换机基本技术规范和进入市内电话网的要求》

《TB10036-2000/J36-2000铁路时分数字程控电话交换机工程设计规范》
《GB3377-82 电话自动交换网多频记发器信号方式》
《GB3378-82 电话自动交换网用户信号方式》
《GB3379-82 电话自动交换网局间直流信号方式》

《B3380-82 电话自动交换网铃流和信号音》
《GB3971.2-83 电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》
《GB/T14381-93 程控数字用户自动电话机通用技术条件》
传输标准

	分机—分机
	2 ~ 7dB

	分机—中继
	2 ~ 7dB


衰耗频率失真

	300---400HZ
	－0.6 ~ ＋2.0dB

	400----2400HZ
	－0.6 ~ ＋1.5dB

	2400---3400HZ
	－0.6 ~ ＋3.0dB


非线性失真

	输入电平：
	－40 ~ ＋3.0dB

	电平输出非线性变化范围：
	≤0.5dB

	串音衰减
	＞67dB（1020HZ）

	衡重杂音
	≤－67dB

	非衡重杂音
	≤－40dB


话务量

	用户：
	0.2Erl

	中继：
	0.7Erl


 呼损
	本局：
	＜1%

	出局：
	＞0.5%


对地不平衡度

	300---600HZ
	≥40dB

	600---3400HZ
	≥46dB


数字中继（2.048Mbit/s）输入阻抗特性

	2.5%～5%(51.2～102.4KHZ)
	回损≥12dB

	5%～100%(102.4～2048KHZ)
	回损≥18dB

	100%～150%(2048～3072KHZ)
	回损≥14dB


数字中继输出口标称指标

	负载阻抗：
	75欧电阻性

	脉冲峰值：
	2.37V(传号)

	无脉冲峰值：
	±2.37V(空号)

	脉冲宽度：
	244ns

	脉冲宽度中点正负幅度比：
	优于0.95-1.05

	脉冲宽度中点正负宽度比：
	优于0.95-1.05


振铃信号

	频率25±2HZ，电压75V±20%（AC）失真≤10%

	内线呼叫断续比：
	4：1（4秒：1秒）

	外线呼入断续比：
	4：1（4秒：1秒）


电源指标   

	环路电阻
	R≤1KΩ

	绝缘电阻
	R≥20KΩ

	线间电容
	C≤0.5uF

	电源杂音
	≤2.4mV

	用户馈电电流
	I≥18mA


信号音

	频率
	450±10HZ

	拨号音电平-10dB±3dB
	失真≤10%

	回铃音断续比
	4秒：1秒

	忙音断续比
	0.35秒：0.35秒

	错号音
	3短1长,（短0.1秒：长0.3秒）


绝缘

	电源进线对地
	≥20KΩ

	电源进线对机壳
	≥20KΩ


耐压

电源进线对地50HZ/1500V/1分钟,泄露电流≤2mA
过流保护

220V交流电直接输入分机两端,时间>15分钟(机器通电或断电),220V去掉后机器照常工作。

供电电源

单相AC220V±15%，50HZ±5%或DC -220V±10%。

功耗
50～500W(视具体型号和分机数量而定)

系统容量

	机型

参数
	BL-2000

	交换网络
	64

	信号音和会议端口
	128/120

	用户使用端口
	64

	每条中继线话务量
	0.7爱尔兰

	每条用户线话务量
	0.2爱尔兰


电源要求
一次电源：

杂音：< 40dB带内
波动：600mV带外峰峰值
工作电压：- 43VDC ～ - 56VDC

满载时最大功耗：
BL-2000 每机柜：公共控制75W，电话接口1W/分机（提机一部产生1W）。

机柜电源分布：馈电总线电压：- 48VDC
铃流：75/90VAC（可调），25Hz  用户线馈电：- 48VDC
用户线条件
用户环阻：2000 (（包括话机）（环流18mA，- 48VDC）

用户线线间绝缘电阻：20KΩ
用户线线间电容：0.7μF

传输特性
BL-2000调度机的传输衰耗符合国家标准。传输衰耗可分为三部分，硬件发送电路的传输衰耗、硬件接收电路的传输衰耗以及由软件插入的数字衰耗。
　　数字衰减在-6～6dB范围内可调。±0.5dB为一个调整档。在某些专用网内，可以根据需要调整交换系统的软件插入衰耗值，调整全网的传输衰耗值。

温度与相对湿度
工作温度：-15℃ ～+55℃
工作湿度：10％～95％
存贮温度：-20℃～+60℃
存贮湿度：5%～95%
冲击
运输过种程最大冲击加速度为12G（冲击频率5～200Hz）。

震动
工作过程中最大震动加速度为3G（振动频率为5～200Hz）。

接地电阻
通常情况下工作地和保护地合设地线，合设地线的接地电阻应不大于４Ω。也可以分别接地。
防静电要求
可采用防静电地面涂料，防静电活动地板或防静电地胶板。

防尘要求
调度机能在满足下述清洁度的机房正常工作:

直径大于５ｕｍ灰尘的浓度≤3×104粒／M


灰尘粒子为非导电导磁性和非腐蚀性的。

抗电磁干扰能力

调度机在受到0.01～10000MHz频率范围内电场强度为140dBuV/m的外界电   磁干扰时，调度机本身不出现故障和性能下降。

在交流、直流电源线对和信号线对受0.01～10000MHz频率范围的外界电磁干扰电流时，调度机不出现故障和性能下降。
2.7 BL-2000行政调度功能的优势

2.7.1 可靠的性能

大唐聆讯通讯系统从开发、生产制造到物流管理等完全按照ISO9001标准运作，其产品符合最先进的通信标准，通过电信设备入网许可，并大量作为各大中型企业通信产品行销各地。

2.7.2 合理的价格

大唐聆讯通讯系统以合理的价格提供超值的产品及服务，其产品有良好的性能价格比，尤其对于行政调度客户来讲，大唐聆讯通讯系统不仅以合理的价格为其提供良好的通讯服务，而且可为行政调度创收。

2.7.3 可伸缩性

大唐聆讯的BL-2000系统采用模块化结构，可平滑扩容，免除一次性投资过大或将来难以延展扩容的烦恼。用户可以量体裁衣购买目前适合自己要求的部分，亦不用担心随业务的扩大系统扩容或增添功能的问题。

2.7.4 保护用户的投资

“保护用户的投资”是大唐聆讯开发制造产品的基本理念，大唐聆讯产品在多方面充分保护用户的投资。
首先，BL-2000系统的分散放置方式可为用户节省大量的布线成本和施工费用，并且BL-2000系统提供外围部件的通用槽道，客户可按要求自由配置。

另外BL-2000系统先进的自动路由软件功能可为用户节省话费开支。最主要在系统的软硬件升级方面，大唐聆讯本着“保护用户投资”的设计原则，“智能化演进”的策略，提供完好的系统软硬件兼容性，使用户在初期投资设备的基础上随大唐聆讯的开发生产一道不断地升级，始终与通信的快速发展同步，而不会因若干年后通信的进步而使初期投资化为乌有。目前大唐聆讯正致力于宽带IP技术的开发制造，BL-2000系统可实现IP语音通信、宽带业务、无线业务于一体的综合业务平台。
3. 工程安装条件
3.1 机房环境要求
1、温湿度要求
(1)、长期工作条件：
   ·温度5℃～40℃
   ·湿度：20％～80％
(2)、短期工作条件：
   ·温度：0℃～45℃
   ·湿度：10％～90％
   ·时间：一次不应长于6个月。
2、洁净度要求
室内灰尘落在调度机设备内，可造成静电吸附，使金属接插件接触不良，不但会影响设备寿命，而且易造成故障。因此对机房内灰尘含量及粒径要求如下：

	最大直径(µm)
	0.5
	1
	3
	5

	最大浓度(每立方米所含颗粒数)
	14×105
	7×105
	24×104
	3×104


灰尘粒子为非导电、导磁性和非腐蚀性。
除灰尘含量与粒径要求外，对空气中含有盐、酸、硫化物也有严格要求，这些有害物质会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、NO2等的侵入并限制如下：

	气  体  名  称
	平  均(mg/m3)
	最  大(mg/m3)

	二氧化硫 SO2
	0.2
	1.5

	硫化氢 H2S
	0
	0.03

	二氧化氮 NO2
	0.04
	0.15

	        氨NH3
	0.05
	0.15

	氯CL2
	0.01
	0.3


3.2 机房土建要求
安装调度机的机房应为符合二级防火标准的建筑，抗震级别按国家划分地震区的有关规定执行。
机房应清洁、无尘，并能防止任何腐蚀性气体、废气、化工废物的侵入。机房内不允许有上、下水管线通过，如必须装设暖气的地区，在调度机机房也不得留有阀门(以免漏水)。
各项具体要求如下：
1、机房面积
  ·机房面积的大小应考虑终局容量的需要。
  ·设备在机房内排列位置应考虑到维护通道的需要。
      ----机列前与墙面最小距离1.5～2.0米；
      ----机列后与墙面最小距离0.8～1.0米；
      ----机列左、右侧主要走道最小距离1.2～1.5米，次要走道最小距离 0.6～0.8米。
 ·机列正面最好正对控制室(安装维护终端所在地)。
2、机房高度
      梁下不低于2.5米。室内净高最好在3米以上。
3、机房地面
 ·地面荷载：600公斤/平方米
 ·地面材料应能防静电，可用防静电半导体地板革或水磨石地面，最好采用抗静电活动地板块，活动地板支架高度以300mm为宜。
4、机房的门窗
·机房的外窗应密封防尘。
·门应方便设备的搬运，并密封防尘，以双扇门为宜，如采用单扇门宽度不得小于1米。
5、天棚及四壁
      天棚及四壁应不宜粘灰尘，并便于清洁，可刷无光油漆。
3.3 接地保护系统
接地是调度机设备安全、稳定工作的重要保证，是必须认真对待的。接地分工作地、保护地、建筑防雷地。
要求各机房的工作地、保护地、建筑防雷地分开设置，其接地电阻值应不大于5Ω。

当机房采用联合接地时接地电阻要求1Ω。
(注：由于局方场地限制不能提供三种地线，或是采用建筑物本身钢筋体作为接地时，可将三种地线合设接地，为联合接地)

1、调度机接地要求：
调度机机柜上提供了两个接地螺拴GND 和PGND，GND为调度机的工作地线，其内部已将各种直流工作电源地线及机壳相连，PGND为二次保护电路地线，接入大地可泄放经一次保安单元后剩余的电荷。
采用单点接地的方法接入大地。可分别从机架内的接地螺栓(GND，PGND)引出，接入调度机工作地。
后台终端机壳要求与调度机工作大地相连，若计算机供电采用UPS，也要求机壳与调度机工作大地相连。
2、交流配电系统的接地要求：
交流配电系统要求局方提供独立的交流安全地，并将交流电网提供的保护地线断开。若局方不能提供独立的交流安全地时，可与配线架防雷地共用。
采用电源防雷装置可以防止来自交流电网的干扰信号，保证交流配电系统正常工作。
对于电网不稳而又未装交流稳压器的交换局，电网过压、欠压会导致终端设备损坏，建议采用逆变器终端设备供电.
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