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 技术方案
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一、建设背景
随着电力,化工的市场对巡检需求要求越来越高，我公司开发了能拍照能录音的4g对讲机，在用户不容许使用公网的情况下，也能起到拍照片，拍视频和录音的功能，到了有内网地方把拍下的照片和视频，打开对讲机里边的VPN开关就可上传到服务器里边，，利用我们以前起开发的可视化调度平台的功能，可以查讯调阅，以前巡检人员工作的视频和照片，作为证据保存起来。将来可以把我们巡检设备和智能摄像头也融合到平台里，当时候领导就可以看大屏，远程指挥远程调度！
二、建设目标

 通过智能宽窄带融合终端的配备及管理平台的建设应用，进一步严密监督管理，规范作业行为，提升队伍规范化水平，。应用智能宽窄带融合终端先进功能，在脱网和内网等场景应用，监控盲区等特殊区域使用，更好的服务，不断提科技信息化水平。并对作业流程行为的有效监管。
3、 建设依据与原则

3.1建设依据

根据国家有关法规的要求，我们经过认真研究、分析设计本系统方案。该系统具有性能先进、质量可靠、经济实用等特点，而且该系统具有方便扩展、与其它信息系统实现无缝连接的能力，为实现安防系统的可视化管理奠定了基础。
本方案依据如下标准：
《安全防范工程的程序与要求（GA/T75）》
《安全防范系统通用图形符号（GA1T77）》
《智能建筑设计标准（DBJ08-47）》
3.2建设原则
可视指挥调度系统建设应遵循以下原则：
独立、可靠的原则
要把安全放在首要位置，确保移动执法具有稳定性、可靠性、高效性。系统安全体系要独立于公网运营商，系统的安全保障不依赖公网运营商的安全保障，但将公网运营商的安全保障作为系统安全措施的辅助或补充。
安全技术与安全管理相结合原则

通过管理手段来弥补技术手段的不足之处，通过技术手段来加强安全管理。
逐步完善，分步实施
以实现信息移动应用为目标，以应用带发展，以效益促应用，逐步实现移动执法应用的各种功能。

实用性，先进性，经济性
选择先进成熟的技术、系统与产品，节约资金，满足用户当前和未来的扩容及实用要求。
高效、可靠、开放、先进的原则
系统设计遵循国际国内相关标准进行设计，以使系统具有良好的通用性，采用成熟、稳定的系统架构和开发技术，确保系统大规模并发接入情况下的稳定和及时响应。采用主流、先进的技术，确保系统建设的技术先进性。
四、建设内容

本项目建设内容包含智能宽窄带融合终端、视音频管理平台（后称管理平台）、服务器及存储设备，VPN传输链路及物联网卡等。
系统建设整体能够实现视音频实时回传至中心平台，本地摄录所有视音频、图片、数据无需借助采集工作站等有线采集设备上传，能够使用网络及时无线传输至中心存储。实现数据的存储和管理，包括数据上传、视音频在线播放、执法数据自动关联匹配、设备管理、执法监督、统计分析、系统管理等功能。

五、系统介绍
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系统架构图
5.1系统概述
整个系统部署在VPN网、视频专网和内网中，智能宽窄带融合终端通过VPN网络、网络安全边界系统接入到视频专网中，并存储在指定内网云存储中。

5.2系统具体实施

设备接入网络，可以分配两个部分，一个是通过运营商的4G移动VPN网络接入到视频专网平台，再通过边际网关、网闸等接入内网，实现图像调阅，信令互通。

5.2.1 VPN网络接入
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为满足移动视频图像监控系统建设需要，提高信息传输的安全性和可靠性，前端设备通过运营商VPN网络接入视频专网平台。

视频专网平台可以同时接入移动网络，只需要增加多家运营商的3G/4G分组数据接入网络，配置必要的交换机和路由器，设置好和视频专网平台的路由就可以。
5.2.2内网接入
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由于网络的安全保密性要求，因此平台设备接入通过中国移动的4G无线虚拟拨号专网（APN）接入到专网的视频管理平台。然后内网实现访问图像有两种方式，具体如下：
方案一 内外网客户端访问模式
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内网客户端通过网闸或者边际网关进行摆渡，访问APN/VPN专网的视频监控平台，进行图像浏览。这种方式就是比较方便简单。

六、管理平台功能介绍
管理平台支持C/S与B/S两种类型的客户端，实现基于无线网络的视频指挥调度功能。指挥调度台集人员管控、任务下发、应急调度于一体，实现全方位一体化执勤，全面提升应急指挥调度能力和执法监督效率。
平台基于GIS地图和实时视频传输技术，实现指挥调度可视化；平台支持二维地图和卫星影像地图，可根据指挥需要，快速切换，准确掌握现场和周边地理环境状况。
6.1实时音视频回传

指挥中心与前端外勤人员建立视频通道，实时回传现场视频；后台通过语音喊话，直接传达指令；支持多路视频，有效支撑应急指挥调度。
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6.2语音调度

指挥中心与前端外勤人员可实现双向语音对讲。指挥中心通过集群对讲，直接传达指令。系统支持单呼、组呼、群呼等模式。便于指挥中心对现场多名执勤人员同时指挥，及时了解现场情况、组织协调人力、提高应急指挥效率。
6.3临时标签

在调度台地图上手动标记重要地点，如周边办公地点分布、联勤联动资源等；方便新人尽快熟悉工作。标记内容包括：名称、标记点描述。
6.4圈选功能

指挥员在地图上框选事件现场周边区域执勤人员，一键发起群组喊话。调度台软件界面会显示对讲群成员名单、当前说话者、说话者实时位置，便于实时跟踪外勤人员位置。突发情况还可快速群发短信通知、视频会议和下发工单等，适用于应急指挥和现场支援。
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6.5电子围栏

在调度台上对一个或多个工作区域设置电子围栏，实现考勤管理或出入告警，考勤记录可随时查看，或者列表导出；同时可实现终端模式切换，包括：应用软件白名单、网站访问白名单等。
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6.6测量功能

在菜单栏点击“测量”按钮，单击确定起点和终点，双击结束，即可在线测量两地点间的距离。

6.7历史轨迹

执法终端可通过历史轨迹可查询不同时间段内的历史行驶轨迹。
6.8即时通信

调度台可以向某个终端发送彩信（包括文本、图像、文件等）即时信息。同时，调度员可以编辑短信模板，统一回复下发。
6.9临时组

调度员可创建临时组，对预定义组和临时组发起讨论
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6.10多屏监控

监控客户端软件可同时监视多路前端单兵终端图像功能。可以设置1分屏、4分屏、6分屏、9分屏和16分屏。
.11下发工单

支持下发工单功能，可根据需要定制工单内容。
7.摄像头融和调度平台-不是普通摄像头，可以把5000个工作人的身份证照片储存系统里,拍照比对，自动追踪，
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· 智能应用
· 人脸分析
搭配人脸抓拍机或者高清IPC,对图片中人脸进行智能建模和分析，实现多样化人脸应用，通过人脸名单库比对实现常规布控报警、陌生人报警、人脸签到与考勤等，通过以脸搜脸、按姓名检索等实现目标人员的快速查找。
七
4G电子巡更系统是解决上述问题的有效手段，为管理者提供了可量化的管理手段。杜绝了对巡更巡检人员无法科学、准确考核的管理现象。把巡更巡检人员管理工作变成了数据化和可视化。把只限于特定时间、地点及人员的考核范围通过系统的预先设定，可满足各种业务需求的特殊考核，记录下工作人员到达每一个位置、设施、设备的时间及状态信息。本系统结合管理制度，可将巡更巡检到位率提升到95%以上，可以将人为导致发生的事故率控制在1%以下。
对讲型电子巡更管理系统，采用成熟稳定的RFID自动感应识别技术、语音对讲技术、WIFI数据传输技术、计算机网络通信与大数据处理技术相结合，实现对巡更巡检人员的考核管理。只要在重要设施设备、巡逻路线上布置巡更点，巡更巡检人员手持巡更机到每一个要巡更巡检的地点采集数据后，巡更机自动记录并保存准确时间和位置名称。同时通过4G或WIFI网络直接将巡检数据上传到管理中心，管理者通过软件可查看整个巡更巡检过程。为管理制度提供了可量化的数据依据。在碰到紧急情况下可通过对讲功能，实现对人员的调配及信息的实时送达。
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